
Aufbauanleitung	  Programm	  (Auszieh-‐)tisch	  Notting	  Hill	  	  
	  

	   1	  

Material:	  
	  

• Ringmaulschlüssel	  Gr.	  16	  bzw.	  Gr.	  17	  (je	  nach	  Modell)	  
• alternativ	  Wasserpumpenzange	  (bedenken	  Sie	  aber	  bitte,	  dass	  durch	  die	  gerillte	  

Struktur	  der	  Zangenwangen	  die	  Muttern	  u.	  U.	  zerkratzt	  werden	  können)	  
	  
	  
Der	  (Auszieh-‐)tisch	  Notting	  Hill	  besteht	  aus	  folgenden	  Bauteilen:	  
	  

• Tischplatte	  (bei	  dem	  Ausziehtisch	  mit	  innen	  liegender,	  zusammengeklappter	  
Ausziehplatte)	  

• vier	  Beinen	  (jedes	  Bein	  ist	  jeweils	  mit	  zwei	  sogenannten	  Stockschrauben,	  zwei	  
Unterlegscheiben	  und	  vier	  Muttern	  ausgestattet)	  

	  
	  
1.	   Herrichten	  eines	  Montageplatzes	  

Wir	  empfehlen	  Ihnen,	  die	  Montage	  „kopfüber“	  auf	  einer	  geeigneten	  Arbeitsplatte	  (z.	  B.	  
ein	  anderer	  Tisch,	  den	  Sie	  mit	  einer	  schützenden	  Unterlage	  abdecken)	  vorzunehmen.	  
Sie	  können	  dann	  rückenfreundlich	  arbeiten.	  Alternativ	  kann	  die	  Montage	  auch	  auf	  
dem	  abgedeckten	  Boden	  stattfinden.	  
	  	   	  

2.	  	   Zuordnung	  
Bitte	  legen	  Sie	  zuerst	  die	  vier	  Beine	  gemäß	  der	  farblichen	  Markierung	  zueinander,	  um	  
sich	  einen	  Überblick	  zu	  verschaffen.	  

	  
3.	   Montage	  der	  Beine	  

Bitte	  entfernen	  Sie	  an	  einem	  der	  vier	  Beine	  alle	  Unterlegscheiben	  und	  Muttern	  von	  
den	  Stockschrauben,	  so	  dass	  diese	  „nackt“	  sind.	  
	  
Setzen	  Sie	  das	  Bein	  jetzt	  bitte	  gemäß	  der	  farblichen	  Markierung	  an	  die	  passende	  Ecke	  
und	  führen	  Sie	  die	  Stockschrauben	  durch	  die	  beiden	  vorgebohrten	  Löcher.	  Das	  
Tischbein	  und	  die	  Ecke	  der	  Tischplatte	  ergeben	  jetzt	  eine	  Einheit.	  
	  
Stülpen	  Sie	  jetzt	  bitte	  jeweils	  eine	  Unterlegscheibe	  über	  die	  beiden	  Stockschrauben.	  
Drehen	  Sie	  nun	  jeweils	  eine	  Mutter	  auf	  die	  beiden	  Stockschrauben.	  
	  
Jetzt	  nehmen	  Sie	  bitte	  den	  Ringmaulschlüssel	  und	  ziehen	  die	  Muttern	  gefühlvoll	  
wechselweise	  fest	  an.	  Achtung,	  nach	  fest	  kommt	  lose!	  Keinesfalls	  dürfen	  Sie	  bitte	  so	  
fest	  anziehen,	  dass	  das	  Holzgewinde	  der	  Stockschraube	  aus	  dem	  Bein	  gezogen	  wird!	  
Das	  Tischbein	  ist	  fest	  genug,	  wenn	  das	  Bein	  sich	  nicht	  mehr	  bewegen	  lässt.	  
	  
Anschließend	  kontern	  Sie	  bitte	  mit	  der	  zweiten	  Mutter	  die	  erste	  Mutter,	  um	  zu	  
verhindern,	  dass	  sich	  die	  erste	  unabsichtlich	  löst.	  Dazu	  drehen	  Sie	  auf	  die	  beiden	  
Stockschrauben	  jeweils	  eine	  zweite	  Mutter.	  Ziehen	  Sie	  diese	  beiden	  Schrauben	  mit	  
dem	  Ringmaulschlüssel	  ebenfalls	  gefühlvoll	  fest	  an.	  

	  
	   Führen	  Sie	  bitte	  die	  oben	  genannten	  Schritte	  mit	  den	  anderen	  drei	  Tischbeinen	  durch.	  
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Wichtige	  Hinweise:	  
	  

• Bitte	  tragen	  Sie	  den	  Tisch	  immer	  mit	  zwei	  Personen,	  um	  einen	  Standortwechsel	  
durchzuführen.	  

• Bitte	  schleifen	  Sie	  niemals	  den	  Tisch	  über	  den	  Boden,	  um	  ihn	  zu	  versetzen!	  Ansonsten	  
kann	  die	  Tischbefestigung	  irreparabel	  beschädigt	  werden!	  

• Es	  ist	  notwendig,	  die	  Tischbeinbefestigung	  in	  regelmäßigen	  Abständen	  zu	  
kontrollieren,	  auch	  wenn	  die	  Beine	  durch	  die	  doppelte	  Mutternverbindung	  mit	  der	  
Tischplatte	  verbunden	  sind.	  

	  
	  


